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Chauffage électrique    
Convecteur 

07| 2023 

Un design moderne et élégant
Le convecteur CNS Plus LCD





 
Modèle

  CNS 500 Plus  
LCD

CNS 750 Plus  
LCD

CNS 1000 Plus  
LCD

CNS 1500 Plus  
LCD

CNS 2000 Plus  
LCD

CNS 2500 Plus  
LCD

CNS 3000 Plus  
LCD

Réf. cde  205853 205854 205855 205856 205857 205858 205859
Hauteur/Largeur/
Profondeur

 
mm

 
450/348/100

 
450/426/100

 
450/426/100

 
450/582/100

 
450/738/100

 
450/894/100

 
450/1050/100

Poids kg 4,0 4,6 4,6 6,0 7,7 9,2 10,9

Montage  mural mural mural mural mural mural mural

Tension nominale V 230 230 230 230 230 230 230

Puissance connectée kW 0,5 0,74 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Courant nominal A 2,2 3,3 4,3 6,5 8,7 10,9 13,0

Raccordement secteur  1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE

Fréquence Hz 50 50 50 50 50 50 50

Réglage de la température °C 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30

Indice de protection (IP)  24 24 24 24 24 24 24

Couleur  Blanc neige Blanc neige Blanc neige Blanc neige Blanc neige Blanc neige Blanc neige

Classe de protection  I I I I I I I

*Profondeur fixation murale comprise

Convecteur mural ultra plat,
un design intemporel
Convecteur CNS Plus LCD

Grâce à son nouveau design ultra plat, le 
CNS Plus s’intègre parfaitement dans tous 
les intérieurs sans les encombrer.
Qu’il serve de chauffage principal, de chauf -
fage de mi-saison ou de chauffage d’ap point, 
son design s’adapte à toutes les pièces et à 
tous les intérieurs. 

Principales caractéristiques du produit :
 › Habillage métallique pour une plus 
grande longévité
 › Régulateur électronique avec écran 
LCD pour un contrôle facile
 › Température réglable par 0,5°C pour 
une atmosphère idéale dans  
la maison
 › Programme hebdomadaire avec  
3 réglages pour un confort sans souci
 › Détection des fenêtres ouvertes pour 
ne jamais chauffer inutilement
 › Câble d’alimentation avec fiche de 
sécurité pour une installation rapide 
et sans frais supplémentaires

°C 230 V 400 V

KG HEURES
CREUSES

230 voltsPrêt à 
brancher



Mentions légales | Malgré une compilation minutieuse, les informations contenues dans cette brochure ne peuvent être garanties exemptes d‘erreurs. Les 
déclarations concernant l‘équipement et les fonctionnalités ne sont pas contraignantes. Les caractéristiques décrites dans cette brochure ne comptent pas 
comme la qualité convenue de nos produits. Les caractéristiques individuelles peuvent avoir changé entre-temps en raison du développement constant de nos 
produits ou peuvent même avoir été abandonnées. Veuillez demander à notre conseiller spécialisé les caractéristiques d‘équipement actuellement valides. Les 
illustrations contenues dans la brochure ne sont que des exemples d‘utilisation et les illustrations contiennent également des pièces d‘installation, des acces-
soires et des équipements spéciaux qui ne font pas partie de la livraison standard. Réimprimer, tout ou en partie, uniquement avec la permission de l‘éditeur.

Plus d‘informations sur www.stiebel-eltron.be

STIEBEL ELTRON srl - Spoorwegstraat 27 | B-1702 Groot-Bijgaarden
info@stiebel-eltron.be | www.stiebel-eltron.be
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Votre installateur :


